
Внимание:
Перед первым запуском основательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и строго 

соблюдайте правила техники безопасности!

Тщательно сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации
Оригинальная инструкция по эксплуатации

DPC6430
DPC6431
DPC7330
DPC7331
DPC8131
DPC8132
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Упаковка
Для предотвращения повреждений при транспортировке 
шлифовально-отрезная машинка фирмы MAKITA 
упаковывается в картонную коробку.

Картон представляет собой материал, пригодный для 
повторного использования или вторичной переработки 
(переработка макулатуры).

Сердечно благодарим за доверие!
Вы выбрали современную шлифовально-отрезную машинку 
фирмы MAKITA. Как и бензомоторные пилы фирмы MAKITA 
шлифовально-отрезные машинки содержат специально 
сконструированные высокозффективные двигатели 
с прекрасными весо-мощностными показателями, что 
означает большая мощность при относительно малом 
весе.

Дополнительные преимущества шлифовально-отрезных 
машинок фирмы MAKITA:

• Прочная конструкция и высокая надёжность

• Не  требующее  ухода  электронное  зажигание , 
защищённое от пыли и влаги герметичным чехлом.

• Вибрационная защита (D2M) фирмы MAKITA, построенная 
на базе системы двух масс и обеспечивающая 
длительную безусталостную работу даже при ведении 
инструмента руками.

• Пятиступенчатая система фильтрации воздуха, 
обеспечивающая надёжную работу и в условиях 
сильной запылённости.

• Две различные возможности монтажа отрезного диска: 
в средней позиции для обеспечения оптимального 
баланса в ручных инструментах и в смещённой позиции 
для удобства резки вблизи стен, у края дороги или для 
горизонтальной резки прямо над полом.

• Обширный набор принадлежностей, содержащий 
шлифовально-отрезные алмазные диски с синтетическим 
связующим веществом, а также передвижную тележку 
с пылеуловителем и различными системами подачи 
воды к шлифовально-отрезному диску.

В инструменте реализованы следующие авторские 
свидетельства: US 08510690,  SE 95027298, SE 95027306, 
IT 95000653, IT 95000654, GBM 9412558, GBM 9412559.

Мы хотим, чтобы Вы были довольны продукцией фирмы 
MAKITA.

Чтобы  гарантировать  постоянное  оптимальное 
функционирование,  готовность к работе шлифовально-
отрезной машинки фирмы MAKITA и обеспечить 
индивидуальную безопасность, мы просим Вас о 
следующем:

основательно прочитайте перед первым запуском 
инструмента настоящую инструкцию по эксплуатации 
и  строго соблюдайте правила техники безопасности! 
Несоблюдение этого может привести к опасным для 
жизни травмам!

Пилы ручные бензомоторные абразивноэотрезные 
производства  Долмар  ГмБХ  (DOLMAR GmbH) 
соответствуют требованиям нормативных документов: 
ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.042-84, 
ГОСТ 17411-91. Сертификат соответствия № РОСС 
DE.MP04.B00941э срок действия до 19.04.2005, выданный 
органом по сертификации РОСС RU.0001.11MP04 
некоммерческой организацией ”Фонд поддержки 
потребителей„ ОС ”МАДИ-СЕРТ„ 125829, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д.64, т.155-0851, 155-0445
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Выписка из перечня запчастей
Используйте только оригинальные запчасти фирмы MAKITA.  
Ремонт и  замену других деталей может выполнять только 
специализированная мастерская фирмы MAKITA.

Поз. MAKITA-номер Шт. Наименование

   Отрезные диски, пропитанные смолой

1 966 121 150 1 Сталь ø 300/20 мм
 966 141 150 1 Сталь ø 350/20 мм
 966 144 150 1 Сталь ø 350/25,4 мм
 966 161 050 1 Сталь ø 400/20 мм

1 966 121 120 1 Камень ø 300/20 мм
 966 141 120 1 Камень ø 350/20 мм
 966 144 120 1 Камень ø 350/25,4 мм
 966 161 120 1 Камень ø 400/20 мм 

3 994 280 250 1 Болт M8x25 с 6-гранн. гол.

4a 965 300 470 1 Клиновый ремень (для DPC6430 - 7331)

4b 965 300 490 1 Клиновый ремень (для DPC8131)

4b 965 300 480 1 Клиновый ремень (для DPC8132)

5 963 601 121 1 Всасывающая головка
6 010 114 091 1 Крышка бачка в комплекте (топливная смесь)
8 395 173 020 1 Внутренний фильтр
9 395 173 010 1 Вставка воздушного фильтра (бумажный патрон)
10 395 173 080 1 Фильтр грубой очистки (пенопласт, для DPC6430 - 7331)
10 395 173 090 1 Фильтр грубой очистки (пенопласт, для DPC8131, 8132)
11 965 603 021 1 Свеча зажигания
12 122 164 010 1 Тросик заж. ø4,0x1000 мм
13 001 161 020 1 Ручка зажигания
14 394 163 020 1 Возвратная пружина в корпусе
15 923 208 004 2 Гайка М8 6-гранная
16 941 719 140 1 Унив. ключ SW 13/19
17 940 827 000 1 Уголк.ключ Т27
18 944 340 001 1 Отвертка (карбюратор)

Принадлежности (не в комплекте поставки)

   Алмазные  диски

22 966 221 021 1 Бетон стандарт. ø 300/20 мм
22 966 321 020 1 Бетон DiaDuran ø 300/20 мм
22 966 221 011 1 Асфальт станд. ø 300/20 мм
22 966 321 010 1 Асф. DiaDuran ø 300/20 мм

22 966 241 021 1 Бетон стандарт. ø 350/20 мм
22 966 341 020 1 Бетон DiaDuran ø 350/20 мм
22 966 241 011 1 Асфальт станд. ø 350/20 мм
22 966 341 010 1 Асф. DiaDuran ø 350/20 мм

22 966 244 021 1 Бетон стандарт. ø 350/25,4 мм
22 966 344 020 1 Бетон DiaDuran ø 350/25,4 мм
22 966 244 011 1 Асфальт станд. ø 350/25,4 мм
22 966 344 010 1 Асф. DiaDuran ø 350/25,4 мм
22 966 264 020 1 Бетон стандарт. ø 400/25,4 мм

- 394 228 121 1 Адапт.кольцо ø 20/25,4 мм

24 010 114 081 1 Уголк.горловина бака
25 700 394 355 1 Напр.тележка DT2000  
26 957 802 600  1 Водяной напорный бак
27 394 365 102 1 Водяная арматура
28 394 114 271 1 Стойка с роликами в сборке       
   (в комплекте поставки только для модели DPC8132, но без поз. 29, 30, 31)
29 394 114 240 2 Втулка
30 394 114 230 2 Ролик
31 908 006 355 2 Винт с внутренней звездочкой на головке
32 908 905 165 4 Винт с внутренней звездочкой на головке
- 949 000 035 1 Канистра (5л для бензина, 2,5л для масла)
- 980 008 627 1 Очистителя для фильтров фирмы (0,5 l)
-  980 008 628 1 Масла для воздушных фильтров (1,0 l)

DPC6430, 6431
DPC7330, 7331
DPC8131, 8132



 Form: 995 704 472 (6.09 RU)

Возможны технические изменения

Специализированные магазины MAKITA 
Вы найдете на: www.makita-outdoor.com 

Makita Werkzeug GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany


